
Монокристальные дифрактометры
D8 QUEST и D8 VENTURE

CMOS детектор — 
прорывная технология

Гониометры

Влияние температуры

Источники

Сфера несовпадения осей

Размер пучка

Комнатная температура

Низкая температура

D8 QUEST и D8 VENTURE — современные инструменты 
рентгеновской кристаллографии. Все компоненты 
дифрактометров, включая детектор, гониометр, источники 
излучений и программное обеспечение основаны на самых 
современных достижениях.

Детекторы PHOTON II/III состоят из единой большой 
матрицы с применением технологий, используемых в 
XFEL. Благодаря современным разработкам детектор 
обладает исключительно низким уровнем шума, 
большим динамическим диапазоном и позволяет 
снимать в режиме Shutterless (без заслонки).

Правильный источник 
излучения
Наши  источники  излучения  METALJET,  TXS, 
IuS и керамические трубки выдают самую 
высокую интенсивность и работают с разными 
материалами анода: Cu, Mo, Ag, Ga

KAPPA или трехкружный
гониометр — ваш выбор
Самая точная механика среди лабораторных 
дифрактометров. Диаметр сферы несовпадения 
осей менее 7 микрон. Вы можете доверить нам 
работу с самыми сложными и маленькими 
кристаллами.

Низкотемпературные приставки

Наши дифрактометры позволяют установить самые 
разные типы систем охлаждения. Это позволяет работать 
в разных условиях и значительно улучшить качество 
экспериментальных данных.

Качественное железо + удобный софт = 
эксперимент высочайшего качества

Программное обеспечение APEX просто и интуитивно понятно проводит через 
все этапы проведения эксперимента, обработки экспериментальных данных и 
подготовки результатов к печати. Новички почувствуют всю мощность и высокий 
интеллект автоматических процедур съемки и обработки. Для опытных 
пользователей есть возможность индивидуально настраивать каждый параметр 
и полностью контролировать все этапы съемки и обработки.
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